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1. Wstep

1.1.  Podstawy formalne

Podstawg formalng raportu jest pismo zlecajace firmy ,, MOSTOSTALEX” Tc-masz Luhana]-:i
z dnia 18.03.2008r., zawarta umowa Nr 4033/BS/08 2z dnia 1504 2008 r. oraz zlecenie
wewnetrzne Nr 4033/BS/08 z dnia 23.04.2008r.

1.2, Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest ocena deklarowanych parametrow uzytkowych zbiornikow
stalowych firmy, MOSTOSTALEX" Tomasz Lubanski przeznaczonych do magazynowania
wody na cele przeciwpozarowe, w zakresie zgodnosci z wymagamami  ochrony
przeciwpozarowe). Raport zostal sporzadzony na podstawie reprezentatywnego zbiornika
udostepnionego do oceny na budowie obiektu handlowego | Biedronka™ w Gliwicach. Plaszcz
zhiornika wvykonany jest z ocynkowanych na gorgco blach o typowych wymiarach
2500mm x 1250mm laczonych ocynkowanymi srubami, Calosc uszczelniona jest wewngtrzng
membrang syntetyczng w ksztalcie worka, dopasowana do wymiarow zbiornika. Zbiormki
firmy, MOSTOSTALEX" Tomasz Lubanski pmdukumme sa w typoszeregach od 06 do 22,
a zakres pojemnosci miesci si¢ w granicach 25m’ - 2575m’,

Raport nie obejmuje oceny w zakresie obliczen wytrzymatosciowych zbiornikow

ZDJECIE nr 1 — Zbiornik zapasu wody produkcji firmy ,MOSTOSTALEX™ Typ 09
o pojemnosci 200 m”,

o Przepisy wykorzystane przy opracowania raportu

Zgodnos¢ z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dokonano w oparciu o nizej wymienione
przepisy, zalecenia, wytyczne i standardy:

| [1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowel budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U Nr 80, poz. 563 z dnia 11052006 r ),
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[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwcea 2003 r. g
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U Nrj
121 poz. 1139), o7

(3] PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodg¢ do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru — z zastrzezeniem pkt. 27,

[4] PN-B-02863: listopad 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa — Z zastrzezeniem pkt. 27.

[5] PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa,

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz U. 2003 nr 120 poz. 1133,

[7] NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 1999
Edition,

[8] Norma NFPA 13 , Installation of Sprinkler Systems” — 1999 Edition,

[9] Norma NFPA 22 , Water Tanks for Private Fire Protection” — 1998 Edition,

[10] Wytyczne VdS CEA 4001: 2003 — 01 , Richtlinien fiir Sprinkleranlagen. Planung und
Einbau”,

[11] Norma PN-EN12845:2008 Stale urzadzenia gaSnicze. Automatyczne urzgdzenia
tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie 1 konserwacja,

Normy wymienione w pozycji 3, 4, 5 zastapione zostaly rozporzadzeniami wymienionymi
wpoz 112

3. Destarczona dokumentacja

Zleceniodawca dostarczyl do CNBOP dokumenty i opracowania stanowigce podstawg
sporzgdzenia niniejszego raportu. Sq to nastgpujgce dokumenty:

1. Opis techniczny zbiornika ppoz

2. Dokumentacja wykonawcza zbiornika magazynowania wody do celow ppoz.,
» Opis techniczny zbiornika ppoz,
e Instrukcja montazu,
* Procedura prob szczelnosci;

» Rysunki konstrukeyjne

« Swiadectwa i zaswiadczenia o jakosci wykorzystywanych prefabrykatow

3. Dane techniczne grzalek.

4. Deklaracja producenta dotyczaca czasu napelniania zbiornika przez zawor plywakowy J
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3.1. Weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej zbiornika

Dokonano przegladu i weryfikacji dokumentaciji technicznej dostarczone] przez Zleceniodawce.

Na podstawie przeglydu i sprawdzenia dokumentacji stwierdzono, ze jest ona kompletna
i zawiera wszystkie dane niezbgdne do wykonania Raportu oraz zajecia stanowiska
dotyczgcego stosowania zbiornika konstrukcji stalowej do celow przeciwpozarowych,
produkeji firmy ,MOSTOSTALEX" Tomasz Lubanski.

W trakcie analizy i weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawceg stwierdzono:

L
L

Projekt zbiornika zawiera opis techniczny oraz czgsc rysunkowa,

Srednica przelewu zbiornika, jest tak dobrana, aby podczas napelniania
z dopuszczalnym natgzeniem przeplywu nadmiar wody byl odprowadzany
w wystarczajacej ilosci.

Zbiomik posiada monitorowanie poziomu wody. Wewnatrz zbiornika zamontowano
cztery konduktancyjne sondy umozliwiajacy latwy odezyt poziomu jego napelmenia
i wskazujace nastepujace stany poziomu wody: nominalny, niski, oproznienia,
alarmowy,

Do celow sprawdzania i konserwacji zainstalowane jest przylacze do oprozniania
DN 80 Przylacze zapewnia mozliwos¢ oprozniania z natgzeniem rownym, co
najmnie; 15m /h lub, co najmnie) takim, aby w ciagu 3 godzin poziom wody znalazl
sie, co najmniej 50 cm ponizej odciazonych zaworow plywakowych lub innej
odpowiedniej armatury regulujacej wielkosc doplywu. Przylacze oprozniajace
posiada mezawodng armaturg odcinajaca, jednakze zalecane jest, aby bylo ono
zabezpieczone przed uzyciem przez osoby postronne

ZDJECIE nr 2- Przylgcze oprozniajgce i rura przelewowa.

Brak raberplecienia raworu

Zbiornik jest wyposazony w dwie grzalki zanurzeniowe zamontowane 500mm
ponizej lustra wody w poblizu wylotu przewodu =zasilajacego 1 zaworu
plywakowego. Grzalki posiadajace moc 2x4kW i wiaczaja si¢ automatycznie przy
spadku temperatury wody ponizej 5°C. Automatyka zasilania grzalek uniemozliwia
ich uruchomienie w przypadku spadku poziomu wody ponizej grzalek.

Zbiornik jest uszczelniony poprzez prefabrykowana membrang syntetyczng EPDM
o grubosci 1 mm zamontowang wewnatrz zbiornika. Producent deklaruje zywotnosc
membrany na 30 lat.
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Producent deklaruje, ze zastosowane do budowy zbiornika materialy sa odpore na | -
wode i wplywy warunkow atmosferycznych i ze maja zabezpieczenie arll}rjfprijijjﬁc_ )
7Z uwagi na przeznaczenie zbiornika jako zrodla wody do ur#gdzen |
przeciwpozarowych, sluzacego najezesciej do podigczenia pomp pozarowych,
zbiornik wyposazony jest w przewod ssawny o Srednicy odpowiednio dobranej do
pojemnosci zbiornika (wydajnosci pompy poZarowej) oraz zastosowane] plyty
antywirowej.

Producent deklaruje, ze wymiary przewodu ssawnego i plyty antywirowej oraz
wymagania dotyczace instalowania oraz usytuowania przewodu, sa zgodne
z wymaganiami VdS CEA 4001 oraz PN-ENI12845  Szczegdlowe wymiary
dotyczace przewodu ssawnego przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1
rotuica | . Oestose pomicary | QG FEGET |
nominalna o s i ""“‘?“““‘“ MRy dolng krawgdzig w!mm.w ph.l"
e girng powierzchniy prrewodu saweego antywirowej
P ) preewodu ssawnego [mm | |mm|
ool o Wymiar (A" gy
Wymiar ,B"
DN 65 250 R 2000 x 200
DM 80 3l RO 2000 x 200
DM 100 370 100 400 x 400
DN 150 S00 10} i x GO0
DN 200 G20 150 RO0O x 800
DM 250 750 150 [0 x 10HMD
DN 300 9N 200 1200 x 1200
DN 400 1050 200 1200 x 12(0)
DN 500 1200 200 1200 x 1200

Wymiar “A” moze byé zmniejszony do 100 mm, jezeli zastosowana zostanie plyta
antywirowa, o wymiarach minimalnych podanych w powyzszej tablicy.

Dla poréwnania, minimalne $rednice rurociggu ssawnego wg normy amerykanskie]
NFPA 20, w zaleznosci od wydajnosci pompy (objetosci zbiornika) 1 wymagan
klienta, podano w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Wydajwodt pompy - Rurocigg ssawny - cal

gpm lmin

25 05 1
50 189 1%
1060 379 2
150 568 24
200 757 3
250 946 3%
FiWd 1136 4
BT 1514 4
450 1701 5
SOM) 1892 5
750 2839 6
(N ITRS ]
1250 4731 b
1 500 677 B
20000 7570 10
2500 9462 11
3000 11355 12
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Wydajnoét pompy = Rurociag ssawny - cal
gpm I/min
3500 13247 12
S0 15140 14
45(M) 17032 16
S0 18925 16

10.  Zbiornik posiada oznakowanie zawierajace nastgpujace dane:
- nazwe producenta,
- nazwg wyrobu,
- rok produkeji,
- objetosc robocza,
- srednicg i wysokosc zbiornika,
Oznakowanie jest trwale, zabezpieczone przed zagubieniem, niepalne i czytelne.
ZDJECIE nr 3 - Tabliczka znamionowa zbiornika.

Producent postanowil, na wniosek pracownikow CNBOP, zmieni¢ wzor tabliczki
znamionowej zbiornika i rozszerzyc dane na niej zawarte o:

- opis i rodzaj pokrycia wewngtrznego,
- datg przegladu powloki ochronne;
ZDIECIE nr 4 — Deklarowany przez producenta wzor tabliczka znamionowa zbiornika.

ZBIORNIK ZAPASU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Pojermnost: 744 m? Nr fabrycany MTO4LU

Sredrica 10816 m Standard: VdS.CEA

Wiankose, 8,000m Ty powaosl EPDM 1.00mm

R 2008 v 201
MOSTOSTALEX" Tomasz Lubarski

Producsnt PLAI-502 Cechowice-Dziedzice. ul Martowicza 78

TiF: +48 32 216 12 51, www.mostostales pl

MG STGE rj**'P' ]

| L.I.I.h.l Ak

11. Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139), do s.zlucznych zbiornikow oraz ujgé
wodnych sfuzacych celom przeciwpozarowym ]Jma.rmny h}rr.: doprowadzone drogi
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pozarowe o ulwardzonej i odpowiednio wylrzyrnalf:j nawierzchni Li-m'nzihviaja,cej

gty ™,

dojazd o kazdej porze roku. Informacja taka znajduje si¢ w dekumcntﬂqq mcht!tcmr:]
zbiornika. T,

12.  Zbiornika ma réwniez zastosowanie do magazynowania wody do zcwngtréh'e'g:r:r

gaszenia pozarow i spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U, Nr 121 poz
1139)

13, Z racji stosowania zbiornika do magazynowania wody do celow przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaréw zbiornik jest wyposazony w zewnetrzne
przylacza do poboru wody przez pompy pozarnicze lub samochody gasnicze
Przylacza sq wyposazone w nasady wielkosci 110 wg PN-91/M-51038 oraz pokrywy

nasad wg PN-91/M-51024. Przylacza sa wyposazone w zawory odcinajace

o $rednicy odpowiadajacej (DN100 PN16) wielkosci nasad.

14, Producent deklaruje, ze instalowane zawory plywakowe w zbiorniku zapewniaja
napelnienie go po catkowitym opréznieniu w czas nie dluzszym niz 8 godzin, co jest
zgodne z normg NFPA 22
?gudnu. z deklaracjg m\luanwany katowy zawor plywakowy DN 80 posiada

natgzenie przeptywu roéwne tJ'~E'.lm /h. Wynika z tego, ze zawor weiggu 8 godziny jest
w stanie napetni¢ zbiornik 720m’.

15, lzolacja termiczna scian wykonana jest z plyty polistyrenowej o grubosci 40 mm
Izolacja wykonana jest pomigdzy plaszczem a membrana ochronng

16.  Zbiornik wyposazony jest w dwa czujniki temperatury typu Pt 100 na precie dlugosci .

2 m. Pomiar odbywa si¢ na koncu preta i jest przekazywany do regulatorow w szafce
rozdzielcze) (zgodnie z opisem technicznym)

7. Na dachu zbiornika znajduje si¢ pomost obslugowy z wlazem rewizyjnym
umozliwiajacy dostep do zaworow plywakowych. Dostep do pomostu jest
zapewniony poprzez zamontowana na stale drabinke shuzaca do wykonywania
czynnosci konserwacyjnych. Dach wykonany jest z plyty warstwowej Prekon
Termoplus o grubosci 60mm 1 posiada spadek 3 4% (zgodnie z zaleceniami
projektu).

18.  Zbiornik wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo o grubosé plaszcza zbiornika
rownym 2,00 mm.

Zalecenia

| Zaleca si¢ zabezpieczenie zaworow zbiornika przed uzyciem przez osoby postronne

Opinia koricowa

Na podstawie dokonanej oceny merytorycznej dokumentacji technicznej oraz
odbytej wizji lokalnej dnia 18.06.2008r. w Gliwicach na budowie obiektu handlowego
wBiedronka™ stwierdzono, e udostgpniony zbiornik zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami przepisow ochrony przeciwpozarowej, normy PN-EN12845:2008 ..Stale
urzgdzenia  gasnicze. Automatyczne urzgdzenia tryskaczowe. Projektowanie,
instalowanie i konserwacja™ oraz wytycznymi VdS CEA 4001: 2003 - 01 ,,Richtlinien

ook

fiir Sprinkleranlagen. Planung und Einbau”. Producent deklaruje rowniez mozliwosé
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wykonania zbiornikéw w oparciu o morm¢ NFPA 22 ,Water Tanks Private Fire
Protection oraz standard FM Data Sheets 3-2 ,,Water Tanks For Fire Protection.

Niniejszy Raport potwierdza przydatno$¢ do stosowania w  ochronie |
przeciwpozarowej zbiornikow stalowych przeznaczonych do magazynowania wody do |
celow przeciwpozarowych produkeji firmy ,MOSTOSTALEX" Tomasz Lubaiski we |
wszystkich oferowanych przez producenta typoszeregach, w zakresie i na zasadach
okreslonych w niniejszej Raporcie.

Ustalenia formalno-prawne

CNBOP wydajac Raport nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylacznych i nabytych.

Niniejszy Raport nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wlasciwa jakosc
wyrobow oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe ich |
zastosowanie

Oswiadczenia i zastrzeienia

Raport nie moze byc stosowana przy ocenie, projektowaniu 1 budowie zbiornikow do
magazynowania wody gasnicze)
Niniejsza Raport ma charakter jednostkowy
Bez pisemnej zgody CNBOP Rapont nie moze byc powielana inacze), jak tylko w calosci

Raport sporzadzono w 3 egzemplarzach.

SPRAWOZDANIE st. asp. Jarostaw Cafka
SPORZADZIL
Tytut lub réwnorzedne okresienis, imie | nazwisko
ODPOWIEDZIALNY
ZA MERYTORYCZN T 7
TRESC A mi. bryg. mgr inz. Zbigniew Sural "A

SPRAWOZDANIA  Tytul lub réwnorzedne okreslenie, imig | nazwisko data, podpis




